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TERRASEM

Adattamento perfetto al profi lo del 
terreno 

 Attacco quadrangolare snodato tra il carrello di trasporto e la barra di semina

 Adattamento uniforme al terreno tramite guida del carrello di trasporto e pressione impostata 

degli organi di semina.

 Barra di semina con leve di uguale lunghezza – pressione dei coltri uniforme al 100%.
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Adattamento al terreno ottimale

Unità di semina indipendenti montati al telaio del carrello di trasporto tramite un attacco a 

3 punti

 L‘unità di semina segue perfettamente tutte le irregolarità del terreno

Attacco quadrangolare snodato tra la barra di semina e il carrello di trasporto

 Guida esatta della barra di semina in senso di marcia

Regolazione della pressione dei coltri tramite il precaricamento di un cilindro idraulico

 Regolazione centrale della pressione dei coltri 

 I coltri a disco doppi vengono guidati da rulli di pressione larghi

  Profondità di semina uniforme ed esatta

 Regolazione centrale della profondità

Due posizioni possibili per i rulli di pressione

 Posizione centrale sopra il solco o spostati lataralmente di 20 mm
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Comando intelligente

Le seminatrici universali TERRASEM C6 e C8 sono predisposti di serie per il sistema di coman-

do ISOBUS.

L‘azionamento del dosaggio è sempre elettrico (nessuna ruota con sperone, nessuna calibra-

tura tramite manovella).

Se il trattore non dispone del sistema di comando ISOBUS, Pöttinger offre a scelta due  terminali 

di comando.

ARTIS (Nessuna preselezione idraulica, comando diretto delle funzioni tramite distributori 

 idraulici del trattore) 

ARTIS Plus (Comando a preselezione elettroidraulico)

Artis Plus (compatibile con 
ISOBUS)

 Comando a preselezione elettroidraulico

 Comando di tutte le funzioni (eccetto l‘azionamento della 

ventola) tramite un distributore idraulico

Distributori idraulici necessari:  

1 distributore idraulico a semplice effetto con tubazione di 

scarico o Load Sensing per l‘azionamento della ventola

1 distributore idraulico a doppio effetto per tutte le altre 

 funzioni idrauliche

ARTIS / ARTIS Plus – Funzioni ulteriori

Predosaggio, calibratura elettrica, regolazione continua  della 

quantità della semente, controllo della ventola e dell‘albero 

 dosatore, indicazione del livello della semente nel contenitore, 

biblioteca sementi.

ARTIS (compatibile con ISOBUS)
 Nessuna preselezione idraulica

 Comando diretto delle funzioni tramite distributori idraulici del trattore

Distributori idraulici necessari: 

1 distributore idraulico a semplice effetto con tubazione di scarico o Load Sensing per 

l‘azionamento della ventola

3 distributori idraulici a doppio effetto per:

1. Manovre a fine campo con ribaltamento automatico del segnafile

2. Regolazione della profondità degli attrezzi anteriori

3. Preselezione manuale tramite rubinetti a 3 vie per ribaltamento, regolazione della pressione 

dei coltri, comando manuale del segnafile
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Dati tecnici / Allestimenti

 TERRASEM C6 C8

 Larghezza di lavoro 6 m 8 m

Numero coltri a disco 48 64

Distanza tra le fi le 125 mm 125 mm

Diametro coltri 380 mm 380 mm

Pressione/Coltro a disco 40 – 120 kg 40 – 120 kg

Numero dischi concavi 46 60

Diametro dischi concavi 510 mm 510 mm

Capacità contenitore semente 3000 l 4000 l

Aumento capacità di carico del contenitore 3800 l 5000 l

 Lunghezza senza strigliatori 2550 mm 2650 mm 

Larghezza di trasporto 1 2

Altezza di trasporto 7500 mm 7800 mm

Peso dotazione di serie 3000 mm 3000 mm

Potenza min. richiesta 2900 mm 3950 mm

Gommatura carrello di trasporto ca. 8600 kg ca. 10800 kg

Potenza min. richiesta 140 kW / 190 CV 206 kW / 280 CV

Gommatura carrello di trasporto 12 x 425/55 R17 16 x 425/55 R17

 Tutti i dati non sono vincolanti, gli allestimenti possono variare a secondo il paese di destinazione.

Accessori a richiesta

- Comando ARTIS

-  Comando ARTIS Plus

-  Timone telescopico

-  Frenatura pneumatica

-  Frenatura idraulica

-  Rompitraccia

-  Barra compattazione

-  Comando per corsie strette

-  Marcatore frontale per   

 corsie strette

-  Controllo fl usso della   

 semente

-  Kit Load Sensing

-  Aumento capacità di carico

-  Pesa per calibratura
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Alois Pöttinger 

Maschinenfabrik GmbH 

A-4710  Grieskirchen

Industriegelände 1 

Tel. +43 (0) 7248 / 6002325

Fax +43 (0) 7248 / 6002445

Il Vostro contatto più veloce:

Pöttinger Italia S.r.l.

Via E. Fermi, 6 – Loc. Polignano

29010 San Pietro in Cerro/PC

Tel. 0523 / 838012

Fax 0523 / 838253

E-Mail: poettingeritalia@libero.it

Sito Internet: www.poettinger.it

Forti nel Servizio Assistenza
Potete fare affidamento su di noi.

I nostri clienti hanno a loro disposizione, in tutto il mondo, una rete capillare di partner commerciali e centri 

di assistenza. Questa vicinanza geografica garantisce una rapida disponibilità dei ricambi, una consegna 

ottimale del prodotto e una regolazione attenta delle macchine da parte di personale esperto. Dove sono 

i clienti, lì siamo anche noi.

Servizio Assistenza offerto:

 Ricambi Original Inside – Ordinazione online 24 ore su 24

 Disponibilità nel tempo dei ricambi

 Competenza di personale esperto grazie a continui corsi di formazione

 e molto altro ancora ...

... contattate il vostro concessionario Pöttinger di fiducia 

    o consultate il Sito Internet www.poettinger.at!

www.poettinger.at




