ViV

Rozsireni sor

timentu sbeéeracich vozu

K dominantém v oblasti strojii pro sklizefi picnin patii nvésy Pottinger. Samosbéraci vozy Europrofi znaji zemédélci v Ceské republice jako spolehlivé
pomocniky v poctu nékolika stovek. Stavajici vozy se nyni nahrazuji novymi modely Faro 4510 a 5010 v provedeni L a D.

Nové vozy jsou urcené pro ag-
regaci s traktory od 90 do 150
koni. Pro ¢istou sklizen byl do
vozu integrovan Sestirady fizeny
shéraC. Shérac¢ s moznosti piic-
ného vykyvu je vybaveny opér-
nym valeckem a vykyvnymi
opérnymi koly. Na piani je moz-
né shérac¢ vybavit opérnym va-
leckem v zadni Casti. Paralelo-
gramové vedeni valeCku umoz-
fuje jesté kvalitnéjsi vedeni shé-
race. Valecek je vhodny pii nasa-
zeni vozu na podmacenych po-
zemcich, kde tvofi Kola traktoru
hluboké stopy.

Pohon rotoru zabezpeCuje Si-
rokothly kloubovy hiidel s mo-
mentem 1600 Nm. VKladaci ro-
tor (primér 750 mm) se sedmi
spirdlovité uspofadanymi fada-

Faro s nowwm designem je zdatny nastupce osvédcenych vozl

Europrofi

mi hvézdic vede spolehlivé kaz-
dy material pres 31 noz. NoZe
(rozte¢ 45 mm) z tvrzené nastro-
jové oceli s vlnovym vybrusem
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zajistuji Cisty fez a dlouhou Zivot-
nost. Jisténi fezacich nozl je
s konstantni spoustéci sflou bez
ohledu na to, kde narazi cizi téle-

so na niiz. Vykyvny nosnik noZi
Easy Move je na trhu jedinec¢ny.
Noze tak lze ménit pfi vzpiime-
ném drZeni téla.

Viiz se vyznacuje Sroubovanou
ramovou Kkonstrukei z jemno-
zrnné oceli a husté usporadany-
mi sloupky nastavby. Podlahovy
dopravnik je v piredni ¢asti loZné
ho prostoru snizeny o 150 mm,
coz zabezpecuje bezproblémové
vyprazdnéni celého vozu. Pro
plynulé vyprazdnéni slouzi dva
péry retézi, které jsou pohané
né hydromotorem.

Vozy Faro maji celoplechovou
nastavbu s moZnosti prestaveni
obloukit ve tfech polohach
(0 mm/-120 mm/-210 mm).

Pro automatické ovladani pod-
lahového dopravniku a Kontro-

Technické parametry modelii shéractho vozu Faro

Faro

Rozdruzovad valce

Objem loZného prostoru podle DIN (m?)
Objem loZného prostoru (m#)
Sifka sbérace (mm)

Maximalnl pocet nozd (mm)
Celkovd délka (mm)

Celkovad sifka (mm)

Maximalni celkova vyska (mm)
Zakladnl hmotnost (kg)
Celkova hmotnost (kg)

lu stavu naplnéni loZzného pro-
storu vozu byly zabudovany dva
snimace. Provedeni L je s Kla-
sickou zadni sténou a provede-
ni D je ve vybavé s rozdruZova-
cimi valci.

Hydraulické odlehceni shéra-
¢e, vletna ndprava, dvourych-

4510 L/ID
ne/ano nefano
28,5/28 31,5/31

45 50
1 850
31
9 225/9 662
2670
3898
5900/6400 6 050/6550
15 000

5010 L/D

9 225/9 662

lostni hydromotor podlahového
dopravniku nebo bezdratovy
ovladaci panel Wireless jsou
pouze piiklady z Siroké volitelné
vybavy voz(i.
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