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Neue pneumatische Pöttinger-Aufbausämaschine AEROSEM M
Mit Doppeltank oder Vereinzelung für neue Wege im Pflanzenbau
Die präzise Dosierung und das unempfindliche Scharsystem der schlagkräftigen neuen Pöttinger-Sämaschine ermöglichen eine exakte Ablage des Saatguts und damit besten Saataufgang. Die neueste Generation der bewährten AEROSEM Sämaschine bietet zwei Tanksysteme zur Auswahl: Standardtank mit oder ohne PCS (PRECISION COMBI SEEDING) sowie Doppeltank mit Drucktanksystem. 
Bei allen Tank-Varianten ist das Herzstück der AEROSEM M das INTELLIGENT DISTRIBUTION SYSTEM IDS, das alle Auslässe über das BUS-System steuert. Das optionale Feature eröffnet vielfältige Möglichkeiten der Saatreihen- und Fahrgassenschaltung und beste Voraussetzungen für den überbetrieblichen Einsatz oder Maschinengemeinschaften. 
Zudem überzeugt die Maschine mit ihrer komfortablen Bedienung, ihrer Wirtschaftlichkeit und Effizienz.
Standardtank mit Injektordosierung
Der Standardtank fasst 1.250 l Saatgut und kann um weitere 600 l erweitert werden. Das Injektordosiersystem sorgt für eine gleichmäßige Ausbringung, selbst bei schwierigen Arbeitsverhältnissen. Im Zusammenspiel von präzisem Dosiersystem, großem, vielseitigem Verteilerkopf und der Säschiene mit DUAL DISC Scharsystem bietet die AEROSEM M eine hochpräzise Saatgutablage – für hohe Erträge und wirtschaftlichen Erfolg. 
Standardtank mit PRECISION COMBI SEEDING
Beim PCS wird der für die Drillsaat ausgelegte Tank um Vereinzelungselemente erweitert, was die kostengünstige Einzelkornaussaat von Mais ermöglicht. Serienmäßig bietet der Tank Platz für 450 l Mais (2 x 225 l) und 800 l Dünger. Der optionale Tankaufsatz steigert das Volumen auf 650 l Mais (2 x 325 l) und 1.200 l Dünger. 
Doppeltank mit Drucktanksystem für Single Shoot
Für die Aussaat im Single Shoot Verfahren verfügt der 60:40 Doppeltank für jeden Tank über eine separate Dosierung. So können unterschiedliche Ausbringmedien optimal miteinander vermischt und gemeinsam in die gleiche Säreihe abgelegt werden. Ob Saatgüter unterschiedlicher Größe, gezielte Düngerbeigabe oder Ausbringung von Begleitsaaten – der Doppeltank mit Drucktanksystem eröffnet vielfältige Möglichkeiten und neue Wege im Pflanzenbau. Mit seinen 2.000 l Fassungsvermögen schafft der großvolumige Doppeltank Ausbringmengen von bis zu 520 kg/ha.
Modifizierte DUAL DISC Schare
Die einfach einzustellenden Doppelscheibenschare erreichen einen Druck von bis zu 60 kg. Für die Maisaussaat hat Pöttinger einzelne DUAL DISC Schare so modifiziert, dass Maiskörner im Einzelkornmodus optimal in die Saatrille eingebettet werden. Auslaufrohr und Fangrollen legen das Saatgut sorgfältig ab und drücken es an.
Die optionalen Striegelzinken stellen rasch Bodenschluss her. Das DUAL DISC Doppelscheibenscharsystem leistet selbst unter schwierigen Bedingungen wie lehmiger Boden, hohem Besatz von Pflanzenresten oder hohen Fahrgeschwindigkeiten hervorragende Arbeit.
Egal ob in Kombination mit Kreiselegge oder Kurzkombination: die kompakte, flexible AEROSEM M Aufbausämaschine von Pöttinger überzeugt durch ihre gleichmäßige Saatgutablage, optimierte Gewichtsverteilung und hohe Aussaatgenauigkeit. Die universell einsetzbare Maschine steht für Wirtschaftlichkeit, Schlagkraft und hohe Ernteerträge.
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