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Pneumatyczny siewnik nabudowany Pöttinger AEROSEM M

Z podwójnym lub pojedynczym zbiornikiem daje nowe możliwości zastosowania
Precyzyjne dozowanie i efektywny system redlic nowego siewnika Pöttinger zapewniają dokładne odłożenie nasion, a tym samym optymalne wschody. Najnowsza generacja sprawdzonego siewnika AEROSEM oferuje wybór dwóch systemów zbiorników: standardowy zbiornik z systemem PCS (PRECISION COMBI SEEDING) lub bez niego oraz podwójny zbiornik z systemem zbiornika ciśnieniowego. 
Sercem siewnika we wszystkich wariantach jest INTELIGENTNY SYSTEM DYSTRYBUCJI IDS, który steruje wszystkimi wyjściami poprzez system BUS. To opcjonalne wyposażenie oferuje różnorodne możliwości włączania rzędów wysiewu i ścieżek technologicznych i przez to daje szerokie możliwości wykorzystania siewnika na różnych polach i w różnych gospodarstwach. 
Ponadto maszyna zapewnia komfortową obsługę, jest ekonomiczna i wydajna.
Standardowy zbiornik z eżektorem dozującym
Standardowy zbiornik mieści 1250 litrów nasion i można go powiększyć o kolejne 600 litrów. Eżektorowy system dozowania zapewnia równomierne rozprowadzanie wysiewanego materiału, nawet w trudnych warunkach pracy.                                       Połączenie precyzyjnego systemu dozowania, dużej, wszechstronnej głowicy rozdzielającej i szyny wysiewającej z redlicami DUAL DISC pozwala                        siewnikowi AEROSEM M niezwykle precyzyjnie rozmieścić nasiona w łożu siewnym. To stanowi bazę pod wysokie plony i ekonomiczny sukces.

 
Zbiornik standardowy z PRECISION COMBI SEEDING
W przypadku wyposażenia siewnika w PCS, zbiornik przeznaczony do siewu rzędowego jest rozbudowany o elementy do siewu punktowego, co umożliwia ekonomiczny, punktowy siew kukurydzy. W wyposażeniu standardowym zbiornik mieści 450 litrów kukurydzy (2 x 225 l) i 800 litrów nawozu. Po zwiększeniu zbiornika pojemność dla kukurydzy rośnie do 650 litrów (2 x 325 l) i 1.200 litrów dla nawozu. 
Zbiornik podwójny z system ciśnieniowych do siewu metodą Single Shoot
Do siewu metodą Single Shoot podwójny, dzielony w stosunku 60:40 zbiornik jest wyposażony w oddzielne dozowanie dla każdego zbiornika. Dzięki temu możliwe jest optymalne wymieszanie różnego materiału siewnego i umieszczenie go w tym samym rzędzie wysiewu. Podwójny zbiornik ciśnieniowy, niezależnie od tego, czy chodzi o siew nasion różnej wielkości, aplikowanie nawozu, czy siew roślin towarzyszących, otwiera wiele możliwości wysiewu i oferuje nowe rozwiązania w produkcji roślin. Dzięki pojemności 2000 l, duży podwójny zbiornik zapewnia wydajność do 520 kg/ha.
Zmodyfikowane redlice DUAL DISC
Łatwe w regulacji podwójne redlice talerzowe osiągają docisk do 60 kg. Do siewu kukurydzy Pöttinger tak zmodernizował pojedyncze redlice DUAL DISC, że nasiona kukurydzy w trybie siewu punktowego są optymalnie odkładane w rowku wysiewu. Rura wylotowa i rolki wychwytujące ostrożnie umieszczają nasiona i dociskają je.
Dostępne jako opcja zagarniacze sprawnie wyrównują glebę. System podwójnych redlic talerzowych DUAL-DISC sprawdza się znakomicie nawet w trudnych warunkach pracy, jak np. gliniasta gleba, duża ilość resztek pożniwnych czy duża prędkość jazdy.
Zarówno w połączeniu z broną wirnikową, jak i w krótkiej kombinacji wszechstronny AEROSEM M firmy Pöttinger zapewnia optymalne rozłożenie ciężaru, równomierne rozmieszczenie nasion i dużą dokładność siewu. Ten uniwersalny siewnik wyróżnia się dużą wydajnością i efektywnością pracy, przez co zapewnia wysokie plony.
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	Do trzech komponentów jednocześnie dzięki dwuczęściowemu zbiornikowi na nasiona i opcjonalnemu rozsiewaczowi drobnych nasion TEGOSEM.
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