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PURO H 3000 Einzelkornsämaschinen von Pöttinger überzeugen im Praxiseinsatz
Serienmaschinen zur Aussaatsaison 2027 verfügbar
Nach der Erstvorstellung auf der Agritechnica 2025 hat sich die Vorserie der PURO 3000 im vergangenen Frühjahr gut auf den Testmärkten bewährt. Im Praxiseinsatz – sowohl in Mulch- als auch in Pflugsaat bis 8,5 km/h – überzeugten vor allem die exakte Kornablage in Abstand und Tiefe sowie die einfache Bedienung der Maschine. Nun folgt für die Pöttinger-Einzelkornsämaschine der nächste große Schritt: Die Einführung der PURO H 3000 (mit horizontaler Transportstellung per Teleskoprahmen) auf den europäischen Märkten.
Die PURO H 3000 hat sechs Reiheneinheiten, die auch als Option mit elektrischen Antrieben geplant sind. Diese erhöhen die Bedienerfreundlichkeit nochmals und bereiten auf Automatiklösungen wie Section Control und variable Aussaatstärken vor. Je nach gewähltem Reihenabstand hat die PURO H 3000 eine Arbeitsbreite von 4,2 m oder 4,5 m (Transportbreite 3 m) und ist für Traktoren ab einer Leistung von 90 PS ausgelegt. Mit 70, bzw. 75 cm Reihenweite ist die PURO H 3000 ideal für Sonnenblume, Mais oder Sorghum. 
Mit durchdachten Features wie den DUAL DISC Doppelscheibenscharen, den anpassbaren Zusatzwerkzeugen und einer großen Auswahl an Ausstattungsoptionen ist die PURO H 3000 vielseitig einsetzbar. Verschiedene auswählbare Vorwerkzeuge und der hohe Schardruck von 180 kg ermöglichen die zuverlässige und präzise Aussaat unter verschiedensten Einsatzbedingungen. Die einfache, ergonomische Bedienung, zusammen mit den großvolumigen Behältern, reduziert Rüstzeiten und erhöht die Produktivität.
Präzision und Flexibilität
Wichtigstes Element der PURO H 3000 ist die Vereinzelung, die mit ihrem einfachen Aufbau, der zuverlässigen Funktionsweise und zahlreichen durchdachten Details überzeugt. Ein spezielles Kunststoffgemisch verleiht ihr Formstabilität, eine lange Lebensdauer und Torsionsfestigkeit unter allen Umwelteinflüssen. Die Vereinzelung funktioniert mit Unterdruck und arbeitet im Zusammenspiel mit dem Gravitations-Korntransport zur Saatfurche als abgestimmtes Gesamtsystem, dem Precision Seed Placement (PSP).
Besonders praktisch: Für einen Wechsel zwischen verschiedenen Kulturen braucht es nur wenige Handgriffe. Großzügig dimensionierte Antriebsräder bringen Einsatzsicherheit und zuverlässige Traktion, auch bei herausfordernden Bodenverhältnissen.
Bedienkomfort und Schlagkraft
Der zweiteilige Aufbau der Vereinzelung macht die Arbeit mit der Maschine ausgesprochen komfortabel und einfach. Der Wechsel der Säscheiben ist auch bei vollem Saattank möglich. Dafür hat der 68-Liter-Saatgutbehälter aus Kunststoff an der Unterseite einen Absperrschieber. Bis zu 900.000 Maiskörner finden bei sechs Reihen in dem großzügig dimensionierten Saatgutbehälter Platz – dies verleiht der PURO H 3000 hohe Schlagkraft. 
Beim Einsatz mit dem 1.300-Liter-Düngertank verfügt die PURO H 3000 über separat aufgehängte und gefederte Düngerschare, ausgeführt als Doppelscheibenscharen. Das Düngerband ist in Tiefe und Abstand unabhängig zur Saatreihe individuell einstellbar.
Die mittlerweile bewährte Einzelkornsämaschine PURO H 3000 steht für Präzision, Schlagkraft, Stabilität und Komfort in der Bedienung. Ab Frühling 2027 wird sie in Europa ausgerollt, weitere Länder weltweit folgen.
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