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De PURO H 3000-precisiezaaimachines van PÖTTINGER overtuigen in de praktijk 
Serieproductiemachines beschikbaar voor het zaaiseizoen 2027 
Na de eerste presentatie op de Agritechnica 2025 heeft de pre-productieserie van de PURO 3000 zich afgelopen voorjaar goed bewezen op de testmarkten. In de praktijk – zowel bij mulchzaaien als bij ploegzaaien tot 8,5 km/u – overtuigden vooral de nauwkeurige zaadaflegging qua afstand en diepte en de eenvoudige bediening van de machine. Nu volgt de volgende grote stap voor de PÖTTINGER-precisiezaaimachine:  de introductie van de PURO H 3000 (met horizontale transportstand via een telescoopframe) op de Europese markten. 
De PURO H 3000 heeft zes zaai-eenheden, die optioneel ook met elektrische aandrijvingen kunnen worden geleverd. Deze verhogen het gebruiksgemak nog verder en maken de weg vrij voor automatische oplossingen zoals Section Control en variabele zaaidichtheden. Afhankelijk van de gekozen rijafstand heeft de PURO H 3000 een werkbreedte van 4,2 m of 4,5 m (transportbreedte 3 m) en is hij ontworpen voor tractoren met een vermogen vanaf 90 pk. Met een rijafstand van 70 of 75 cm is de PURO H 3000 ideaal voor zonnebloemen, maïs of sorghum. 
Dankzij doordachte functies zoals de DUAL DISC-dubbele schijven, de aanpasbare extra werktuigen en een ruime keuze aan uitrustingsopties is de PURO H 3000 veelzijdig inzetbaar. Verschillende selecteerbare voorwerktuigen en de hoge schijfdruk van 180 kg maken een betrouwbare en nauwkeurige zaaiing mogelijk onder de meest uiteenlopende omstandigheden. De eenvoudige, ergonomische bediening, in combinatie met de ruime tanks, verkort de stilstandtijden en verhoogt de productiviteit.
Precisie en flexibiliteit
Het belangrijkste onderdeel van de PURO H 3000 is de zaadafscheiding, die overtuigt door zijn eenvoudige constructie, betrouwbare werking en talrijke doordachte details. Een speciaal kunststofmengsel zorgt voor vormvastheid, een lange levensduur en torsiestijfheid onder alle omgevingsinvloeden. De zaadafscheiding werkt met onderdruk en vormt samen met het zwaartekrachttransport van het zaad naar de zaaivoor een afgestemd totaalsysteem, het Precision Seed Placement (PSP). 
Bijzonder praktisch: voor het wisselen tussen verschillende gewassen zijn slechts enkele handelingen nodig.  Royaal gedimensioneerde aandrijfwielen zorgen voor gebruiksveiligheid en betrouwbare tractie, ook bij uitdagende bodemomstandigheden. 
Gebruikscomfort en slagkracht 
De tweedelige opbouw van het zaadafscheidingssysteem maakt het werken met de machine bijzonder comfortabel en eenvoudig. Het verwisselen van de zaaischijven is ook mogelijk wanneer de zaadtank vol is. Hiervoor is de kunststof zaadtank van 68 liter aan de onderkant voorzien van een afsluitklep. Bij zes rijen is er in de ruim bemeten zaadtank plaats voor maximaal 900.000 maïskorrels – dit geeft de PURO H 3000 een hoge productiviteit. 
Bij gebruik met de kunstmesttank van 1.300 liter beschikt de PURO H 3000 over afzonderlijk opgehangen en geveerde kunstmestkouters, uitgevoerd als dubbele schijfkouters.   De kunstmestband kan onafhankelijk van de zaaiband individueel worden ingesteld qua diepte en afstand. 
De inmiddels beproefde precisiezaaimachine PURO H 3000 staat voor precisie, kracht, stabiliteit en bedieningsgemak. Vanaf het voorjaar van 2027 wordt deze machine in Europa geïntroduceerd; andere landen wereldwijd volgen.
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