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Четырёхроторный валкообразователь Pöttinger TOP VT 12540 C – теперь с системой комфортного управления Profiline 
TOP VT 12540 C - это компактный четырёхроторный валкообразователь, который можно уверенно использовать на склонах – без сокращения производительности. Маневренный валкообразователь теперь можно заказать с системой комфортного управления Profiline. Оно включает в себя целый ряд полезных функций и режимов.
Максимальное удобство использования
Прямой режим позволяет осуществлять индивидуальный подъём любого ротора с помощью прикосновения к дисплею. Такое быстрое и удобное управление отдельными роторами особенно удобно при наличии препятствий на поле.
Режим валкования в месте сужения облегчает работу на клиновидныъх участках. При подъеме или опускании передний ротор следует за соответствующим задним ротором в зависимости от траектории движения. Левый и правый передние роторы могут работать независимо друг от друга.
Высота сгребания может регулироваться электрогидравлически из кабины трактора. Это возможно как для всех четырех роторов вместе, так и для каждого в отдельности. В зависимости от комплектации, копирующее колесо MULTITAST автоматически регулируется вместе с ходовой частью ротора.
Section Control в серийном оснащении 
Валкообразователи TOP VT с системой комфортного управления Profiline серийно оснащены системой Section Control. С помощью этой системы отдельные роторы могут подниматься и опускаться автоматически - в зависимости от GPS-положения на краю поля - если трактор оборудован соответствующим оборудованием.

Система управления перекрытием и автоматическая разгрузка
Благодаря системе управления перекрытием передний ротор, расположенный на внутренней поворотной стороне, автоматически убирается при прохождении поворота. Это обеспечивает достаточное перекрытие с задним ротором в любое время. При движении по прямой передний ротор снова автоматически выдвигается наружу.
Автоматическая система разгрузки веса обеспечивает оптимальную силу контакта передних роторов с землей. Степень разгрузки автоматически регулируется в зависимости от установленной рабочей ширины.
Транспортное положение одним нажатием кнопки
Переход из рабочего положения в транспортное осуществляется простым нажатием кнопки: машина автоматически изменяет рабочую ширину, складывает роторы и блокируется.
Популярная модель получила новое обновление
Презентация четырехроторного валкообразователя TOP VT 12540 C состоялась в 2024 г. Благодаря четырех- или пятиколесному шасси и колесам MULTITAST обеспечивается идеальное копирование поверхности на любых неровностях. Передние роторы разгружаются гидравлически, задние - механически. Рабочая ширина TOP VT 12540 C может быть отрегулирована гидравлически в диапазоне от 10,00 до 12,50 метров.
В стандартной комплектации валкообразователи TOP VT оснащены системой предварительного выбора Basicline. Управление осуществляется с помощью двух блоков управления двойного действия и пульта управления BASIC CONTROL. Для комфортного управления Profiline (опция) требуется датчик Load-Sensing  или система циркуляции давления. С системой Profiline управление осуществляется либо через терминал трактора, совместимый с ISOBUS, либо через другие терминалы управления, такие как CCI 1200, EXPERT 75 или POWER CONTROL, что обеспечивает максимальное удобство управления.
В любом варианте комплектации четырехроторные валкообразователи Pöttinger TOP VT 12540 C обеспечивают максимальную эффективность и маневренность.
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